Como alterar o MAC-ADDRESS da ONU OverTek ES8010U-Z

Alterar o IP do Computador Local para
192.168.1.100

Propriadades de Protocolo TCP/IP Versdo 4 (TCP/IPv4) M

Geral

As configuracdes IP podem ser atribuidas automaticamente se a rede
oferecer suporte a esse recurso, Caso contrario, wocé precisa solicitar
a0 administrador de rede as configuragoes IP adequadas.

() Obter um endereco IP automaticamente

(@) Usar o seguinte enderego IP:
Endereco IF: 192,168 . 1 . 100
Mascara de subrede: 255,255,255 . 0

Gateway padrio:

Obter o endereco dos servidores DNS automaticaments
{@) Usar os seguintes enderegos de servidor DNS:

Servidor DNS preferendial:

Servidor DNS alternativo:

[] validar configuraces na saida

[ oK ][ Cancelar ]

Logar na ONU com o ‘User ID’ e ‘Password’:
“admin” (sem aspas).

I;‘. TeknovusaNiOti :-:_'\..\ a

€« C [} 1921681101

User ID- ADMIN

(Login e senha default)
Password:

ADMIN

Login




Na proxima tela ja sera exibida a caixa de didlogo para alteragao dos MAC's.
Clicar em ‘Apply’ em seguida.

/' [ Teknovus OMU INFORME 3 ‘ - . ‘
€« (& Ij\ 192.168.1.101/index.html

T Deseja gue o Google Chrome salve a sua senha? | Salvar senhal | Nunca para este site

ONTU Information

[EPON MAC Address:  |CO7E408A1100 |
User MAC Address:  COTE408A1100 |

Web Server Information
IP Address: 192.168.1.101
Subnet Mask: 255.255.255.0
Defanlt Gateway: 192.168.1.1

Version Information
Firmware Version: C242

Software Version: 99999 9900000000090

Apos feita a alteragao, é necessario que a ONU seja reiniciada.
Clique no menu Actions e em seguida, em Reset ONU.

/' [ Teknovus ONU ACTIONS x \ g Fe ey 2
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[ Restore Factory Defaults ]

OBS: Resetar a ONU para que a
mudanca de MAC entre em
efeito.




