Nao quero liberar o encaminhamento para qualquer TAG-VLAN,
é possivel liberar somente os TAG-VLANs que eu desejar ?

Sim, é possivel. A op¢ao avangada para ‘Simple Bridged’, ‘Allow VLAN Tags on Simple
Bridged’, habilita o encaminhamento de pacotes marcado com qualquer TAG para
qualquer ONU através de um LLID.

Mas podemos nao habilitar essa op¢ao e ainda sim usar TAG-VLANs, informando a OLT e
ONU que so serao encaminhados pacotes com um determinado TAG e ainda somente para
uma unica ONU.

Obs.: Para essa configuragao, a ONU ndo retira o TAG do pacote, o mesmo é encaminhado
para o préximo dispositivo conectado a Porta LAN da ONU.

Para configurar esse cendrio, siga os passos descritos abaixo:

CONFIGURACAO

1- Acesse o Software Proprietario que acompanha a OLT. Para mais informagoes visite
o Wiki OverTek (http://wiki.overtek.com.br/), e leia o tutorial, “Acessando a OLT via
SOFTWARE PROPRIETARIO”.

2- Para facilitar a sequéncia de imagens, a imagem abaixo descreve todos os passos
necessarios. Siga a ordem dos numeros, acompanhando a descricio de cada um
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3- Depois dos passos acima aplicados, a OLT / ONUs estardo habilitadas para
encaminhar os TAG-VLANs configurados.
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